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Español
• Motor bomba incorporada
• Zona de trabajo en acero inoxidable
• Bajo mantenimiento
• Válvula y termostato de seguridad
• Entrada automática de agua

Français
• Motorpompe incorporée
• Surfaces de travail en acier inoxidable
• Simple entretien
• Valve et thermostat de sécurité
• Auto-niveau électronique

English
• Pump and motor incorporated in the machine
• All working surfaces made of stainless steel
• Reliability with minimal maintenance
• Security valve and thermostat
• Automatic boiler refill

Deutsch
• Mit eingebauter Motorpumpe
• Gehäuse aus lackiertem Stahl und Edelstahl
• Geringe Wartung
• Mit Sicherheitsthermostat und Sicherheitsventil
• Automatische Niveauregulierung

Português
• Motobomba incorporado
• Tabuleiro inferior en aço inox
• Baixa manutenção
• Valvula e termostato de segurança
• Entrada automática de agua

Italiano
• Elettropompa incorporata
• Zona di lavoro in acciaio inossidabile
• Minima manutenzione
• Vàlvola e termòstato di sicurezza
• Ingresso automàtico dell’acqua Electronic 1 group Semiautomatic 1 group

Other Nera models (Optional cup rails)
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Sizes in cm
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 In the interest of continuos product development, the manufacturer reserves the right to modify the appliances presented in this publication without notice.

Pусский
• Встроенная ротационная помпа
• Рабочая поверхность из нержавеющей стали
• Минимальный ремонт
• Защитный клапан и термостат
• Автоматическое наполнение бойлера

Semiautomatic 2 groups

I S O  9 0 0 1 : 2 0 0 0

Grupos
Groups

Volumen caldera
Boiler capacity

Potencia resistencia
Element power

Peso
Weight

               1                            8 l.                            3.000 W    45 Kg.

               2                          13 l.                           2.600 W   54 Kg.


