


Electrénica 1 grupo

English

* Pump and motor incorporated in the machine
* Reliability with minimal maintenance

* Security valve and thermostat
* Automatic boiler refill

Francais
* Motorpompe incorporée
* Simple entretien

Italiano

* Elettropompa incorporata

* Minima manutenzione

* Valvola e termostato di sicurezza
* Ingresso automatico dell’acqua

Deutsch
* Mit eingebauter Motorpumpe
* Geringe Wartung

* Mit Sicherheitsthermostat und Sicherheitsventil
» Automatische Niveauregulierung

* Valve et thermostat de sécurité
* Auto-niveau électronique

== Espaiiol == Pycckuii
* Motor bomba incorporada * BerpoeHHas poTalloHHas ommna
* Bajo mantenimiento » MuHUMaIbHBIA PEMOHT
* Valvula y termostato de seguridad * 3alUTHBIN KIIallaH | TePMOCTAT
* Entrada automatica de agua - ABTOMaTH4eCcKOe HallOJIHEHHE Ooiiepa
(Opcional en las semiautomaticas)

Semiautomatica 1 grupo

[ | Portugués
* Motobomba incorporado
» Baixa manutengéao
* Valvula e termostato de seguranca
* Entrada automatica de agua
(Opcional nas semiautomaticas) @

QUALITY ESPRESSO S.A.
Motores, 1-9 - 08040 Barcelona
Tel. 93223 12 00 - 93 296 54 11 - Fax 93 223 20 17
Export Tel. +34 933 946 305 - Export Fax +34 933 322 111
www.qualityespresso.net

Semiautomatica 2 grupos

Medidas en cm para 1y 2 grupos. E |_I
Sizes in cm for 1 and 2 groups. { E 'I' f"T J i 4 \
1SO 9001:2000
Grupos Volumen caldera  Potencia resistencia  Peso
Groups Boiler capacity Element power Weight
1 8l 3.000 W 45 Kg.
N . . 2 131. 2.600 W 54 Kg.
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- J

En el interés del desarrollo continuo, el fabricante se reserva el derecho de modificar sin preaviso las caracteristicas de las maginas presentes en este folleto.



